
BY-BM58
Кардиоиден динамичен вокален микрофон

Инструкция за употреба

BY-BM58 е кардиоиден динамичен вокален ръчен 
микрофон, той е вашият идеален избор за улавяне на 
вокално и речево изпълнение в приложения като сцена 
на живо, театър, репетиции, срещи и др.
Компактният дизайн позволява лесно сглобяване на 
всяко устройство с 6,35 мм жак за микрофон. Вградената 
за микрофон значително предотвратява задния шум, 
причинен от шок.

Въведение

Свързване

Съдържание на опаковката
- Кардиоиден динамичен микрофон
- XLR женски към 6,35 mm мъжки 
адаптерен кабел
- Стойка за микрофон
- Чанта за носене
- Упътване за употреба

1. Микрофонна глава
2. Бутон за включване и изключване
3. XLR 3-пинов конектор
4. XLR женски към 6,35 мм мъжки 
адаптерен кабел
5. Стойка за микрофон

1. Фиксирайте микрофона върху стойката за 
микрофон
2. Свържете XLR буксата към микрофона, както е 
показано на снимката

Характеристики

Спецификации

3. Свържете 6,35 мм жак към записващото 
устройство
4. Превключете бутона на "On" и започнете да 
записвате

Components

ЧЕСТОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Полярен модел
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Преобразувател:

Полярен модел:

Честотен диапазон:

Чувствителност：
Изходен импеданс:

Конектор:

Дължина на кабела:

Размери:

Тегло：

Dynamic

Cardioid

50Hz-15kHz

-65±3dB, 0dB=1V/Pa, 1kHz

300Ω

XLR женско 6.35mm мъжко

5.0m (16.4ft)

Φ53*164mm  (Φ2.0x6.4“)

310g  (11oz)

- Идеален за вокален запис като пеене и реч
- Отличен кардиоиден полярен модел
- Изолираща капсула помага за намаляване на 
работния шум
- Вграден поп филтър
- Издръжлив корпус от алуминий и цинкова 
сплав
- Персонализирана честотна характеристика
- Включени XLR кабел и стойка за микрофон


